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Auslesen und Schreiben azyklischer Daten Uber Profibus

Interface: 19.09.2013 15:21:02
Liangen (Baustein / Code / Daten): 00738 00574 00010
IN 0.
Di Aktivi U h 1
cnable Bool 0. FALSE ient der tivierung und Ubernahme angelegter
Daten.
. False bedeutet Daten lesen und True bedeutet Daten
readwrite Bool 0. FALSE
schreiben.
diagnosticAddress |DWord 5. DWEL640 ?iagg;sefAdresse des angesprochenen Profibus-Gerdtes
parameterNumber Int 6. 0 Nummer des anzusprechenden Parameters.
writevValue Real 8. 0.000000e+000|Ubergabewert fiir schreibenden Zugriff auf Parameter
ouT 0.
errorParam Bool 12. FALSE Es ist ein Fehler beim Login aufgetreten.
errorWrite Bool 12. FALSE Es ist ein Fehler beim Schreiben aufgetreten.
errorRead Bool 12. FALSE Es ist ein Fehler beim Lesen aufgetreten.
busy Bool 12. FALSE Bearbeitung noch nicht abgeschlossen.
readvalid Bool 12. FALSE Gelesener Wert ist gliltig
writeDone Bool 12. FALSE Wert erfolgreich {ibertragen
readValue DWord 14. DW#16#0 Riickgabewert des Parameters beim Zugriff lesend.
blockStatus DWord 18. DW#16#0 Rickgabe des Bausteinstatus
IN_OUT 0.
STAT 0.
Fl i B i Zei i
flagUsed Bool 2. FALSE ag gibt ag, dass der Baustein zur Zeit in
Verwendung ist.
. Gepeicherter Wert fiir Lesen oder Schreiben in
operation Bool 22. FALSE .
laufender Kommunikation.
done_param Bool 22. FALSE Auswahl des Parameters erfolgreich
firstCall Bool 22. FALSE Kennzeichnet Phase ! des Aufrufs
Gespeicherter Wert der Parameter-Nummer der
parameter DWord 24. DW#16#0 laufenden Kommunikation.
ich Di —-A lauf
diagnosticAddr DWord 28. DW#1640 Gespelcherte Diagnos-hdresse der laufenden
Kommunikation
write value Diord 30, DWE1640 Gespeigher?er Wert fiir Ubertragung in der laufenden
Kommunikation.
TEMP 0.
M ! 1 Z iff £
temp_record Diord 0. Pomentanwert ir den lesenden Zugri auf einen
arameter
temp_len Int 4. Momentanwert der Anzahl {ibertragener Bytes.

IBaustein: FB1

azyklische Daten

lNetzwerk: 1

Ablaufsteuerung des Programmbausteins

//Status der Kommunikation abfragen:

CLR
UN #enable
UN #firstCall
UN #flagUsed
BEB
//Sprung zu Phase 1 der Kommunikation
CLR
9) #firstCall
SPB logi

//Sprung zu Phase 2 der Kommunikation

//Freigabe nicht erfolgt und

//erster Aufruf der laufenden Kommunikation sowie
//Baustein ist noch beschdftigt, dann

//Baustein nicht ausfiihre.

//Initialisiere VKE=0 fiir ndchste Uberpriifung
//BAnmeldungsphase aktiv
//Springe zur Phase 1 Anmeldung (login)
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CLR //Initialisiere VKE=0 fiir ndchste Uberpriifung
U #flagUsed //Phase 1 der Kommunikation durchgefiihrt
UN #operation //Daten Lesen aktiviert
SPB read //Springe zu Phase 2 der Lesen (read)
CLR //Initialisiere VKE=0 fiir ndchste Uberpriifung
U #flagUsed //Phase 1 der Kommunikation durchgefiihrt
U #operation //Daten Schreiben aktiviert
SPB writ //Springe zu Phase 2 Schreiben (write)
//Ubernahme der Daten fiir die laufende Kommunikation:
SET
R #operation
CLR
U #readwrite //Operation tibernehmen
= #operation
L #writeValue //Zu schreibenden Wert {ibernehmen
T #write_value
L #parameterNumber //Parameternummer Ubernehmen
T #parameter
L #diagnosticAddress //Diagnoseadresse iibernehmen
T #diagnosticAddr
Netzwerk: 2 Parameter auswdhlen (login)

//Kennzeichne Kommunikation als begonnen:
SET
S #firstCall
//Bausteinaufruf fiir Parameterauswahl:
logi: CALL "WRREC" , DB53

REQ :=TRUE

D :=#diagnosticAddr
INDEX :=0

LEN =4

DONE :=#done_param
BUSY :=#busy

ERROR :=#errorParam
STATUS:=#blockStatus
RECORD:=#parameter
//Der erste Schritt der Kommunikation ist beendet und wird als solche gekennzeichnet.

CLR //Initialisiere VKE=0 fiir ndchste Uberpriifung
UN #done_param //Die Auswahl des Parameters ist abgeschlossen
BEB
SET
S #flagUsed //Phase 1 der Kommunikation abgeschlossen
R #firstCall
BEB

Netzwerk: 3 Daten Schreiben

writ: CLR //Initialisiere VKE=0 fiir ndchste Uberpriifung
U #errorParam
BEB //Bei einem Fehler wird Bausteinausfiihrung hier abgebrochen.

//Bufruf der Systemfunktion zum Schreiben von Daten:
CALL "WRREC" , DB54

REQ :=#done_param

D :=#diagnosticAddr
INDEX :=1

LEN =4

DONE :=#writeDone

BUSY :=#busy

ERROR :=#errorWrite

STATUS:=#blockStatus

RECORD:=#write_value

//Ausgangsparameter initialisieren:

CLR //Initialisiere VKE=0 fiir ndchste Uberpriifung
UN #writeDone
BEB

SET
R #flagUsed
BEB

Netzwerk: 4 Daten lesen

read: CLR

U #errorParam

BEB //Bei einem Fehler wird Bausteinausfiihrung hier abgebrochen.
//BRusgangsparameter initialisieren:

L DW#164#0 //Uberschreibe bisherige Ausgnagsvariable mit Null.
T #readvalue
//Bufruf der Systemfunktion zum lesen der Daten.
CALL "RDREC" , DB52
REQ :=#done_param
D :=#diagnosticAddr
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INDEX :=1

MLEN =4

VALID :=#readvValid
BUSY :=#busy

ERROR :=#errorRead
STATUS:=#blockStatus
LEN :=#temp_len
RECORD:=#temp_record

//Parameterdaten separieren

CLR

UN #readvalid
BEB

SET

R #flagUsed

L #temp_record
T #readvalue
BE
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